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1. TÍPUSAZONOSÍTÓ 
 

RENDSZERENGEDÉLY 
AZONOSÍTÓ: 

KOZ24.ES051(G51)K-M63A 

TÍPUS: Egyedi  

FELHASZNÁLÁS: Egy felhasználói helyes M63A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben 

ALKALMAZÁS: Kültéri (K) 

CSATLAKOZÁS MÓDJA: Földkábel (F)  

MÉRETEK: Magasság 2010 mm x Szélesség 583 mm x Mélység 280 mm 

ELHELYEZÉS: Szabadon álló (Sz)  

 
FÉNYKÉP (kizárólag jó minőségű): KÖRVONALRAJZ (méretezett): 
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ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadása típusjellel, szükség esetén megjegyzéssel ellátva)  
KOZ24.ES051(G51)K-M63A 

Megnevezés db Típusjel Megjegyzés 

Szekrény 1 SL 205 Méret: 2010 x 583 x 280 mm 

Szerelőlap 1 SL 205 Panel 1 vagy 3 fázisú mérőhöz 

Fogadó doboz  1 K3 Kötődoboz Méretlen kábel fogadására 

Korlátozó doboz 1 CSP 081906 Korlátozók részére 

Elmenő doboz 1 CSP 163609 Elmenő sorkapocs részére 

Betáp sorkapocs 3 MAA1050A10 
Méretlen fővezeték fázis 
vezetőihez 

PEN sín 2 PEN sín 

Méretlen fővezeték PEN 
vezetőjéhez, majd a 

fagyasztásmérő N, mért 
elmenő N, és elmenő PE 
elágazásra, PEN 
szétválasztásra. 

Elmenő sorkapocs 3 MAA1035A10 Elmenő fázis vezetőkhöz 

Elmenő sorkapocs 1 MAA1035B10 Elmenő N vezetőhöz 

Elmenő sorkapocs 1 MAA1035Y10 Elmenő PE vezetőhöz 

Kábel bilincs 2 22-28mm2 
Bejövő, elmenő kábelek 
rögzítésére 

Mindennapszaki vezetékezés 1 MKH H07V-K 16mm2 
Alap kiépítés, 3 x 63A-ig 
bezárólag 

Páramegfogó granulátum 2 V-452 
Páralecsapódás megelőzése 

végett 

Helykitöltő korlátozóba 1 54-LZ060 Készlet  

VIGYÁZZ! 400V tábla 1 V-6 100x63 VIGYÁZZ! 400V tábla 

Adattábla 1  Típus szerint 
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MEGJEGYZÉSEK:  
 

- Fentiekben megadott anyaglistán kívül a szekrény tartalmazza a jelöléseket, 
címkéket, vezetékeket, érvéghüvelyeket, TS sínt. 

- Beköthető méretlen fővezeték: 4x16mm2 - 4x50mm2. 
- Beköthető mért fővezeték: 5x10mm2 - 5x35mm2. 
- A szekrény belső terét, annak az oldalán jelölt talajszintig kötelező száraz homokkal, 

végül páramentesítő granulátummal feltölteni, a helyszíni adottságoknak 
megfelelően. 

- Telepítésnél lényeges, hogy a szekrény első elektromos célú kötési pontja a 
talajszint felett, minimum 60 cm távolságra legyen. 

 
 
KIEGÉSZÍTÉSEK:  
 
Vezetékezés: 

- 3x63A-ig 16mm2 alapkivitelben. 
 
A kiírásnak megfelelően beépítendő szerkezeti elemek típusjel változásból adódó 
módosításokat a Közvillszer Kft. a módosított szerelvényt helyettesítheti azonos műszaki 
tartalmú elemekkel, elosztói engedélyes előzetes jóváhagyásával. 
A szekrények garantált élettartama (25 év) kizárólag abban az esetben érvényes, 
amennyiben a Közvillszer Kft. telepítési és karbantartási útmutatásait betartja és egyéb 
durva külső hatásoknak nincs kitéve. 
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Műszaki dokumentáció 
 
 

Rendszerengedély azonosító: KOZ24.ES051(G51)K-M63A 
 
Rajzok, fényképek: 
 

ELRENDEZÉSI RAJZ PLOMBÁLÁSI HELYEKKEL (kizárólag jó minőségű): 

 

Plombálási helyek száma [db] 6 
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JÓ MINŐSÉGŰ FÉNYKÉP A FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYRŐL, TOKOZATRÓL (szekrény esetén nyitott 
ajtóval): 
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JÓ MINŐSÉGŰ FÉNYKÉP A CSATLAKOZÓ TÉRRÉSZRŐL (sorkapocs, kismegszakító, egyéb eszközök maszk 
nélkül): 
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2. MŰSZAKI ADATLAP 
 

 

2.1 Általános szerkezeti kialakítás 
 

Méretek: 
 

 Belső Külső 
Magasság 

[mm] 
2000 2010 

Szélesség 
[mm] 

570 583 

Mélység 
[mm] 

270 280 

 
Csatlakozás módja: Földkábel (F)  
 
Szekrény anyaga: Üvegszálas polietilén 
 
Teljes tömeg: 45kg 

Szín: RAL 7035 

A szekrény belső kiépítettsége: nem moduláris (nem átalakítható/bővíthető) 
 
Beépíthető készülékek (helyettesítő termékek is): - 
 
 

2.2 Villamos adatok 
 

 
Névleges feszültség: 3 x 230V / 400V 
 
Névleges frekvencia: 50Hz 
 
Névleges áramerősség: 63A 
 
Zárlati áramerősség: 10kA 
 
Beköthető vezetékek típusa, mérete: max. 50mm2 
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Beköthető vezetékek helyzete: függőleges 
 
Érintésvédelem módja: TN-C/TN-S 
 
Érintésvédelmi osztály: II. osztály, kettős szigetelés 
 
 

2.3 Környezeti és mechanikai hatások elleni védelem 

 
Kivitel: Kültéri (K) 
 
Környezeti hőmérséklet: min. - 20°C, max. +50°C  
 
Légnedvességi feltételek: relatív páratartalom max. 50% / +40°C 
 
UV- állóság: Kültéri MSZ EN 61439-1 10.2.4. szerint vizsgálat nem szükséges 
 
Védettség: IP44 
 
Ütésállóság: IK10 
 
Korrózióállóság (fém szekrények esetén):  - 
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3. TELEPÍTÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI UTASÍTÁS 

 

 

A szabadon álló, földbe ásható, direkt fogyasztásmérő szekrények 

Geyer szekrények jellemzői  
 
 

Az elosztó-berendezés házát a németországi GEYER AG normál-, oszlop- és lapos 
szekrénycsaládja alkotja. Az általános szekrények négy méretváltozata, a 00, 0, 1 és 
2-es jelű 845 + 900 mm magasságú kivitel. A lapos szekrényekből a SL205 és a 
SL207-es típust használjuk. A fő méretek a szekrény méretrajzain láthatóak. A 
szekrény anyaga a gyártó által bizonylatolt műszaki tulajdonságú, a külső káros 
hatásoknak (UV-sugárzás, elektromosság, hő, víz, mechanikai behatások stb.) 
nagymértékben ellenálló, FS 833.5 jelű (DIN 16913 szerint) üvegszál erősítésű 
poliészterből készült. Színe világosszürke, RAL 7035. Védettsége IP 44. 

A szekrények poliuretán lakkozással vannak ellátva, így az UV sugárzással szemben 
ellenállóak. 

A szekrény felső részből és lábazatból áll. Felsőrész tartalmazza a fogyasztásmérőt, 
egyéb áramköri elemeket (kismegszakítókat, sorkapcsokat).  A lábazat a szekrény 
aljához csatlakozik, ez kerül leásásra. Az ajtó lehet egy vagy kétszárnyas, cilinder 
zárbetéttel ellátva. 
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3.1 Szekrény telepítése 

 

• A szekrény mindkét oldalát meg kell tudni közelit́eni. 
• Célszerű az épületfalak vagy tereptárgyak mellett közlekedési utakat 

biztosit́ani. 
• A telekhatár olyan részének kiválasztása célszerű, amely védett a 

káresetektől. 
• A szekrény telepit́ési helye ne legyen “viźgyűjtő”. 
• A szekrény telepit́ésénél figyelembe véve a szekrény méreteit, annál 10-10 

cm-el nagyobb, 60 cm mély alapterületű gödör ásása szükséges Az 
összeszerelt szekrényt (lábazattal),a gödörbe kell behelyezni és ideiglenesen 
rögzit́eni. (A “lábazatmélység” 50-60 cm!) A szekrényen a “Telepit́ési 
magasság” (talajszint) jelölve van! Ha a talajviszonyok megkívánják, beton 
járólapokra kell a lábazatot rácsavarozni és ezzel együtt kell a szekrényt 
telepit́eni. 

• A szekrény és a lábazat mellső, ajtó alatti takarólemezeit az ajtó levétele 
után, felülről lefelé haladva csavarosan le kell bontani a kábelek 
beköthetősége és rögzit́ése érdekében. 

• A szekrény földelővezető csatlakozatására szolgáló bekötőkapcsára (PEN siń 
alsó vége) érintésvédelmi célú földelést kell csatlakoztatni. Ennek 
műszakilag megfelelő megoldásaként legcélszerűbb a villamos energiával 
ellátott épület földelő rendszeréről a mért fővezetékként szolgáló kábellel 
azonos nyomvonalon “visszavezetni” a földelővezetőt. Ehhez legalább 100 
mm2 keresztmetszetű, korrózió elleni védelem szempontjából megfelelő 
(horganyzott) köracél ajánlott. Ha ennek a visszavezetésnek a hossza a 3-4 
métert meghaladja, akkor célszerű ezen felül a szekrénynél önállóan is 
megfelelő értékű földelő szondát telepíteni. 

• A csatlakozókábelek fektetésére, szerelésére a vonatkozó szabványok és az 
áramszolgáltatók általános előiŕásai érvényesek. A jelöléseket az 
összetartozó kábeleken egyértelműen biztosit́ani kell. 

• A kábelszerelési munkák elvégzése után a mellső takaróelemeket fordit́ott 
sorrendben kell visszahelyezni, az ajtó a stiftek bepattintásával 
visszaszerelhető. 

• Ezt követően a kitermelt talajt felhasználva döngölten, rétegesen tömörit́ve 
kell a végleges, stabil rögzítést elérni, miközben viźmértékkel a beállit́ást 
mindkét irányban folyamatosan ellenőrizzük. A talajkipárolgás csökkentése 
érdekében páramegfogó granulátum alkalmazása kötelező. 

• A szekrény anyaga elviseli az aszfaltozás okozta hő- és vegyi hatásokat, iǵy a 
környezet aszfaltburkolása sem okoz problémát. Ilyen esetben azonban a 
szekrénytől kifelé kismértékű lejtést kell kialakit́ani, hogy a csapadék a 
szekrény tövében ne gyűljön össze. 
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• A szekrényajtó alatti takarólemezek csavarosan bonthatóak, iǵy az utólagos 
kábelbekötés is egyszerűen megoldható. 

• A szekrényt meg kell védeni a környezeti durva behatások ellen. 

 

Kiegészítés: 

A szekrények telepit́ése során a tervező és a helyi Áramszolgáltató előiŕásait 
maradéktalanul be kell tartani. 
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3.2 Kábelcsatlakozások kialakítása 

 

a) A fogyasztásmérő szekrényen a méretlen és a mért oldalon a kábelek 

számára kialakított csatlakozó elemeken kell a szekrénybe vezetni az alábbi 

alternatív lehetőségek valamelyikével; csőadapter, tömszelence, 

gégecsőadapter. Meglévő sorkapocsba bekötni és a megfelelő nyomatékkal 

meghúzni. 

Cu kábel esetén: 6-50 mm2 6 Nm 

AI kábel esetén: 

 

  

 

16 mm2 

25 mm2 

35 mm2 

50 mm2 

4 Nm 

6 Nm 

8 Nm 

10 Nm 

V – kengyel esetén: 

 

16-95 mm2 
 

 

20 Nm 

 

b) Csatlakozások:  
• biztosító aljzatra (saját csavarjára, vagy kengyeles csatlakozóval)  

• sorkapocs (sorkapocs csatlakozóval)  

• sínre (síncsatlakozóval) csatlakozó vezeték keresztmetszete: 16 mm² -  

50 mm²-ig  

• indítható mért fővezeték: 10 mm² - 35 mm²-ig  

c) Kivezetése:  
• tömszelence vagy csőadapter  

• TN rendszer (PEN sínnel)  
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      Direkt fogyasztásmérő szekrények főáramköri vezetékek alkalmazott 

     keresztmetszete:  
Maximális áram: Mindennapszaki: 

63A-ig 16 mm2 

 

 

Direkt fogyasztásmérő szekrényekben a tömszelencék méretei:  
Kábel mérete: Tömszelence mérete: 

4x16 M32 

4x25 M50 

4x35 M63 

 
 

3.3 Eszközök beépítése, rögzítése 
 

A maximum 4x50mm2 méretlen csatlakozó kábel kifejtett erei a fogadó 

doboz belsejébe TS35-ös DIN-sínre rögzített 50mm2-es fővezetéki 

sorkapocsba köthetőek. 

 

Fogadó doboz ütés és UV álló polikarbonátból készülnek, teli fedéllel.  

A fedele egyszerűen eltávolítható, így alkalmas a lépcsős kábelbevezető által 

fogadott méretlen kábelek könnyű kifejtésére és szerelésére. Külső 

plombálása a fedél felső részén történik plomba csavarral. 

 

A méretlen fővezetékbe beépítésre kerülő kismegszakítók az 

áramszolgáltató kirendelt szerelője által, a korlátozó dobozában kerül 

elhelyezésre. Plombálásuk a doboz fedelének bal- és jobb alsó sarkán, 

valamint jobb felső sarkán plomba csavarokkal történik. 

 

Az elmenő dobozban, TS35-ös DIN sínre rögzített 35mm2-es fővezetéki 

sorkapcsok segítségével maximum 5x35mm2-es mért csatlakozó kábel 

beköthető. 

 

A kábelbilincs a földkábelek fizikai tehermentesítése szolgál a szekrény 

lábazatában elhelyezett sínen. 
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a) Kismegszakítók beépítése:  

 

• TS35-ös sínre felpattintani,  

• az előkészített vezetékeket bekötni,  

• a gyártó által megadott nyomatékértékre meghúzni a csavarokat  

 

b) Villanyszerelő feladata: 

 

• betápláló és elmenő kábel bekötése,  

• kábelfej kiképzése,  

• szekrény kitöltése páramegfogó granulátummal,  

• darabvizsgálati jegyzőkönyv kitöltése  

• A fogyasztó tájékoztatása, kioktatása a berendezés kezeléséről és a 

kizárólagos őrizet biztosításáról. 
 

FONTOS, a Közvillszer Kft. által gyártott tipizált szekrények a rendszerengedély 
alapján nem módosíthatóak vagy bővíthetőek. Ennek értelmében ez a kijelentés 
vonatkozik, mind a Közvillszer Kft.-re, mind a minősített szerelőre. 

 

3.4 Kondenzvíz, melegedés képződés megelőzése, csökkentése 

 

Telepítési hely kiválasztásánál előnyben kell részesíteni a természetes árnyékkal, 
állandó hőmérséklettel, jó szellőzéssel rendelkező telepítési helyeket. Földbeásható 
szekrénynél csökkenteni kell a talaj kipárolgását páramegfogó granulátummal, mely 
a szekrény tartozéka. A szekrények felépítése hatékony gravitációs szellőztetést 
biztosít. A szekrényt meg kell védeni a környezeti durva behatások ellen. 
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3.5 A berendezés üzembe helyezése 

 
 
A berendezés üzembe helyezését csak szakképzett vagy kioktatott személy 
végezheti.  
 
 
Feladatai: 
 

- rendelésnek megfelelő kialakításának szemrevételezése, ellenőrzése  

- tartozékok és földelés megfelelősége  

- feliratok és táblák megléte (feliratozószalag, matricák) - egyéb 

dokumentációk megléte (darabvizsgálati jegyzőkönyv, minőségi 

bizonyítvány, adattábla, dokumentációs QR kód, nézeti és áramutas rajzok) 

- közeli, aktív részek elleni védelem biztosítása 

- feszültség alá kerülő kábelek ellenőrzése és feszültség alá helyezés  
 
 

3.7 Telepítést és annak ellenőrzését támogató ellenőrzési lista 
 

A darabvizsgálati jegyzőkönyvet a gyártó állítja ki, és átadja a telepítőnek.  
A telepítőnek az alábbi ellenőrzési feladatokat kell elvégeznie:  
 
Üzembe helyezés előtti ellenőrzés:  

• rendelésnek megfelelő kialakítás ellenőrzése  

• a szekrény épségének ellenőrzése  

• tartozékok meglétének ellenőrzése  

• földelő rendszer kialakításának ellenőrzése  

• földelés megfelelőségének ellenőrzése  

• feliratok, felirati táblák meglétének, helyességének és láthatóságának 

ellenőrzése  

• kapcsolási és nézeti rajzok ellenőrzése  

• darabvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése  

• Fogyasztó számára átadandó dokumentációk meglétének ellenőrzése 

(adattábla, dokumentációs QR kód, minőségi bizonyítvány, darabvizsgálati 

jegyzőkönyv, nézeti és áramutas rajzok) 
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Telepítési, üzembe helyezési utasítások 

A berendezésekben lévő, készülékek, szerelési anyagok, illetve maga a műanyag szekrény, normál üzemi 
körülmények között különleges karbantartási igényt nem támaszt az üzemeltetővel szemben. Üzembe 
helyezéskor teljesíteni kell az Üzembe helyezési Utasításokat.  
 
A csatlakoztatható kábelek mérete max. 4x50 mm2. A kábel fázisvezető ereit a betáplálásnál az erre a célra 
kialakított sorkapcsokban, a PEN vezetető belső kulcsnyílású csavarokkal rögzítő, V-direkt szorítóba 
csatlakoztatható az érszigetelés eltávolítása után. A kábelek fizikai tehermentesítése a tartószerkezethez, 
csavaros szorítású, műanyag betétes bilincsekkel lehetséges.  
 
Biztonságtechnikai, munkavédelmi előírások az üzembe helyezéshez 
A telepítés és az üzembe helyezés során is be kell tartani az egyéb munkaféleségekre előírt biztonságtechnikai 
előírásokat: 

- A berendezés szállítása, emelése és mozgatása során be kell tartani az emelőgépekre és az 
anyagmozgatásra vonatkozó munkavédelmi előírásokat.  

- Az üzembe helyezést megelőző esetleges méréseket csak szakképzett és kioktatott személyek 
végezhetik el megfelelő üzembiztonsági mérőberendezésekkel.  

- Csak olyan berendezés helyezhető üzembe, amely a gyártói darabvizsgálaton megfelelt. A 
megfelelősséget a „Minőségi bizonyítvány” kitöltött állapota igazolja. Kitöltetlen vagy hiányos 
Minőségi bizonyítvány esetén az üzembe helyezés csak az üzemeltető felelősségére történhet. 

 
Átvételi ellenőrzés 
A berendezésen a gyártótól való beérkezés és az üzemeltetési helyre való lehelyezéskor ellenőrizni kell a 
következőket: 
A műszaki dokumentáció, a Megfelelőségi nyilatkozat meglétét és Minőségi bizonyítvány kitöltött állapotát, a 
berendezés külső épségét, a beépített készülékek külső épségét és komplettségét. 
 
Telepítés, helyszíni szerelés 
Az elosztó-berendezés telepítésének helykiválasztási szempontjai az alábbiak: 
A berendezést olyan helyen célszerű elhelyezni, ahol, a közlekedési káreseteknek a legkevésbé van kitéve, 
valamint a létesítési- és kezelési szempontból a körülmények a lehető legkedvezőbbek 
Miután a berendezés csak egy oldalán van ajtóval ellátva, célszerűen a korábbi megoldásoknál védettebben az 
épületfalak vagy egyéb, mechanikai védelmet nyújtó objektumok mellett is elhelyezhető.  
A berendezés telepítése külön alapozást nem igényel, így célszerű azt a kábelfektetéssel egy időben, vagy azt 
követően felállítani. A kábelárokhoz illeszkedően egy, a szekrény méretéhez igazodó, minimum 60 cm mély 
gödröt kell készíteni, majd a szekrényt a rajta feltüntetett mélységig behelyezni, és a szintezését elvégezni. 
A szekrény és a lábazat mellső, ajtó alatti takaróelemei az ajtó levétele után, felülről lefelé haladva csavarosan 
bonthatóak a kábelek beköthetősége és rögzíthetősége érdekében.  
A kábelszerelési munkák elvégzése után a mellső takaróelemek fordított sorrendben visszahelyezendők, az ajtó 
a stiftek bepattintásával visszaszerelhető. 
Ezt követően a kitermelt talaj, valamint kvarchomok felhasználásával rétegesen tömörítve kell a stabil rögzítést 
elérni, miközben vízmértékkel a beállítást folyamatosan ellenőrizzük. A hőmérsékleti ingadozások okozta 
páralecsapodás megelőzése érdekében a szekrény alatt párafogó granulátum terítése szükséges. 
A szekrény anyaga elviseli az aszfaltozás okozta hő- és vegyi hatásokat, így a környezet aszfaltburkolása sem 
okoz problémát. Ebben az esetben azonban a szekrénytől kifelé kismértékű lejtést kell kialakítani, hogy a 
csapadék a szekrény tövében ne gyűljön össze. 
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Üzembehelyezés 
Ha a berendezés nem a helyszíni szereléssel egyidejűleg kerül üzembe, illetve, ha az üzembe helyezést nem a 
helyszíni telepítés kivitelezői végzik, a „Műszaki állapot ellenőrzése” előírásain túlmenően ellenőrizni kell még: 
Az üzemeltetési dokumentáció meglétét és kitöltött állapotát,  
El kell végezni az áramkörök azonosítását az összes kapcsolókészülék működtetését (2-3 ki-be kapcsolással). 

Feszültség alá helyezést követően ellenőrizni kell: a berendezés üzemét, a kisfeszültségű gyűjtősín 

feszültségét. 
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4.Karbantartási utasítások 
Elosztó, kapcsoló- valamint mérőszekrényekhez 

A berendezésekben lévő, készülékek, szerelési anyagok, illetve maga a műanyag szekrény, különleges 
karbantartási igényt nem támaszt az üzemeltetővel szemben. Üzembe helyezéskor teljesíteni kell az 
Üzembe helyezési Utasításokat. 
 
Karbantartási utasítás: 

Ez a rész a műanyag házas elosztó / fogyasztásmérő berendezés üzemeltetését végző szerv, üzemi 
kezelő személyzetének ad útmutatást az üzemvitel során szükséges tevékenységek elvégzéséhez. 
Tűzrendészeti, munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások a karbantartás alatt: 
 
 
A földkábeles elosztó szekrény berendezéseit csak arra kioktatott és szakképzett személyek 
kezelhetik. A szakképzettség ellenőrzése és a kioktatás a mindenkori üzemeltető szerv feladata. Az 
üzemeltetés, a karbantartás során be kell tartani az MSZ 1600; MSZ 1585; MSZ 172 számú 
szabványok vonatkozó előírásait, valamint az üzemeltető speciális - karbantartásra vonatkozó - 
egyedi szakmai szabályzatait, előírásait. A berendezés üzemeltetéséhez szükséges biztonsági 
felszereléseket az üzemeltető üzemi személyzete viszi magával, ideértve a berendezéshez 
alkalmazható 3 fázisú földelő-rövidrezáró készletet is. A munka megkezdése előtt azonosítani kell a 
berendezést, annak azonosító számát, a berendezés épségét, szemrevételezéssel. A kezelés, illetve 
munkavégzés előtt meg kell győződni arról, hogy a műveletekhez elegendő hely áll-e rendelkezésre.  

 
Műszaki állapot ellenőrzése 

 
Általános szemrevételezés (legalább 2 évenként) 

Rendelésnek megfelelő kialakítás ellenőrzése 

Szekrény és minden tartozékának ellenőrzése 

Csavaros kötések, vezeték/kábel csatlakozások ellenőrzése 

Földelő rendszer kialakításának, földelés megfelelősségének ellenőrzése 

Feliratok, felirati táblák, matricák meglétének, helyességének és láthatóságának ellenőrzése 

Kapcsolási és nézeti rajzok ellenőrzése 

Darabvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése 
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Útmutató a Darabvizsgálati jegyzőkönyv kitöltéséhez 

11.2. A burkolatok védettségi fokozata  

Szemrevételezés szükséges annak megerősítésére, hogy az adattáblán található 
por és víz behatás elleni IPXX védettség megfelelő.  

Pl.: az IP44-es védettség: Az első számjegy apró méretű szilárd tárgyak ellen védett 
(>1 mm), a második számjegy a fröccsenő víz ellen védett minden irányból.  

11.3 Légközök és kúszóáramutak  

Szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy a berendezésben lévő aktív részek 
egymás közötti távolsága megfelel az MSZ EN 61439-1:2012 szabványban előírt 
távolságoknak.  

(pl.: levegőben 6kV lökőfeszültség-állóságnál legkisebb légköz 5,5mm)  

11.4 Áramütés elleni védelem és védőáramkörök épsége  

Szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy a mérőszekrény megfelel az MSZ EN 
61439-1:2012 szabvány előírt alapvédelemre és a hibavédelemre vonatkozó 
védőintézkedéseknek  

Pl.: a burkolatok megléte és azok sértetlensége.  

11.5 Beépített alkatelemek beszerelése  

Szemrevételezéssel ellenőrizni kell a megfelelő alkatrészek beépítettségét.  

11.6 Belső villamos áramkörök és összekötések  

A kötéseket, különösen a csavarozott és a csavarral létrehozott kötéseket a 
megfelelő feszesség szempontjából szúrópróbaszerűen kell ellenőrizni.  

11.7 Külső vezetőkhöz való csatlakozókapcsok  

Szemrevételezéssel ellenőrizni kell a sorkapcsok számát, típusát, jelölését.  

11.8 Mechanikai működés  

A mechanikai működtető elemek, reteszelések és zárak, beleértve az eltávolítható 
részekhez kapcsolódókat is, hatékonyságát kell ellenőrizni.  
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Működési jellemzőkre vonatkozóan 

11.9 Szigetelés ellenállás mérés (Dielektromos tulajdonságok)  

Műszeres vizsgálat. A 250A névleges áramig terjedő betáplálási védelemmel 
ellátott berendezések esetén a szigetelési ellenállás méréssel való igazoló 
ellenőrzése végezhető egy legalább 500V egyenfeszültségű szigetelési 
ellenállásmérő készülék használatával.  

Ebben az esetben a vizsgálati eredmény akkor megfelelő, ha az áramkörök és a 
megérinthető vezető részek közötti szigetelés ellenállás áramkörönként, ezen 
áramkörök földhöz viszonyított tápfeszültségre vonatkoztatva, legalább 1000Ω/V.  

11.10 Vezetékezés, üzemi működés és funkció  

Ellenőrizni kell a szekrényen található adattábla meglétét. El kell végezni a 
vezetékezés szemrevételezését és a villamos funkcionális vizsgálatot is.  

 

Fogyasztó számára átadandó dokumentációk 

 Fogyasztó számára átadandó dokumentációk meglétének ellenőrzése (adattábla, 
dokumentációs QR kód, minőségi bizonyítvány, darabvizsgálati jegyzőkönyv, 
nézeti és áramutas rajzok) 

 

A fogyasztó tájékoztatása, kioktatása a berendezés kezeléséről és a kizárólagos 
őrizet biztosításáról. 
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4.4 Fogyasztó számára átadandó dokumentáció 
 

Adattábla 

 
 
 

Dokumentáció QR kódja 
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Minőségi bizonyítvány 
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Darabvizsgálati jegyzőkönyv 
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5. Műszaki dokumentáció képsegédletekkel 

 

5.1 Nézeti rajz (szekrény belső) 
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5.2 Áramutas rajz (nézeti rajz alapján)  
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5.3 Adattábla 
 

 
 
 

5.4 QR kód 
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Fogyasztásmérő elvi bekötési rajza 
 
1F direkt mindennapszaki 

 
 

3F direkt mindennapszaki 
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6. DOKUMENTÁCIÓ 

6.1 Vizsgálati jegyzőkönyvek, tanúsítványok GEYER  

Szekrény – Geyer 
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Szerelőlap 
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Fogadó doboz 
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Elmenő és korlátozó doboz 
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Betáp és elmenő sorkapocs 
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 6.2 Megfelelőségi nyilatkozat 

 

EU megfelelőségi nyilatkozat 

 
 

Gyártó: Közvillszer & Design Kft 

  1183 Budapest, Gyömrői út 118. 
  Telefon:003612056085 
  Mobil:0036203148202 
  E-mail: kereskedelem@kozvillszer.hu 
 

 
A gyártó kijelenti, hogy a terméke KOZ24.ES051(G51)K-M63A megfelel az alábbiakban 
felsorolt, hatályos szabványoknak, rendeleteknek és direktíváknak:  
 
MSZ EN 60529:2015 

(Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok) 
 
MSZ EN 61439-1:2012 
(Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések) 
 
MSZ 447:2019 

(Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra való csatlakozás)  
 
MSZ HD 308 S2:2002 
(Kábelek, vezetékek és hajlékony zsinórvezetékek ereinek azonosítása)  
 

23/2016. (VII.7.) NGM rendelet 
(A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek 
forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és azoknak való megfelelőség 
értékeléséről) 
 
 
 

 
 

Készült az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2010 (A megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó 
általános követelmények) szerint. 
 

Kelt: Budapest, 2023.05.16.          

       

Közvillszer Kft. 
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6.3 Típusvizsgálati dokumentumok 

 

Minőségi bizonyítvány 
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Darabvizsgálati jegyzőkönyv 
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Útmutató a Darabvizsgálati jegyzőkönyv kitöltéséhez 

11.2. A burkolatok védettségi fokozata  

Szemrevételezés szükséges annak megerősítésére, hogy az adattáblán található 
por és víz behatás elleni IPXX védettség megfelelő.  

Pl.: az IP44-es védettség: Az első számjegy apró méretű szilárd tárgyak ellen védett 
(>1 mm), a második számjegy a fröccsenő víz ellen védett minden irányból.  

11.3 Légközök és kúszóáramutak  

Szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy a berendezésben lévő aktív részek 
egymás közötti távolsága megfelel az MSZ EN 61439-1:2012 szabványban előírt 
távolságoknak.  

(pl.: levegőben 6kV lökőfeszültség-állóságnál legkisebb légköz 5,5mm)  

11.4 Áramütés elleni védelem és védőáramkörök épsége  

Szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy a mérőszekrény megfelel az MSZ EN 
61439-1:2012 szabvány előírt alapvédelemre és a hibavédelemre vonatkozó 
védőintézkedéseknek  

Pl.: a burkolatok megléte és azok sértetlensége.  

11.5 Beépített alkatelemek beszerelése  

Szemrevételezéssel ellenőrizni kell a megfelelő alkatrészek beépítettségét.  

11.6 Belső villamos áramkörök és összekötések  

A kötéseket, különösen a csavarozott és a csavarral létrehozott kötéseket a 
megfelelő feszesség szempontjából szúrópróbaszerűen kell ellenőrizni.  

11.7 Külső vezetőkhöz való csatlakozókapcsok  

Szemrevételezéssel ellenőrizni kell a sorkapcsok számát, típusát, jelölését.  

11.8 Mechanikai működés  

A mechanikai működtető elemek, reteszelések és zárak, beleértve az eltávolítható 
részekhez kapcsolódókat is, hatékonyságát kell ellenőrizni.  
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Működési jellemzőkre vonatkozóan 

11.9 Szigetelés ellenállás mérés (Dielektromos tulajdonságok)  

Műszeres vizsgálat. A 250A névleges áramig terjedő betáplálási védelemmel 
ellátott berendezések esetén a szigetelési ellenállás méréssel való igazoló 
ellenőrzése végezhető egy legalább 500V egyenfeszültségű szigetelési 
ellenállásmérő készülék használatával.  

Ebben az esetben a vizsgálati eredmény akkor megfelelő, ha az áramkörök és a 
megérinthető vezető részek közötti szigetelés ellenállás áramkörönként, ezen 
áramkörök földhöz viszonyított tápfeszültségre vonatkoztatva, legalább 1000Ω/V.  

11.10 Vezetékezés, üzemi működés és funkció  

Ellenőrizni kell a szekrényen található adattábla meglétét. El kell végezni a 
vezetékezés szemrevételezését és a villamos funkcionális vizsgálatot is.  

 
 
 
 

6.5 Főáramköri vezetékezés 
 
Típus: H07V-K 16mm2 vezetékezés alapkivitelben 
Vezetőanyag: MKH (elemi szálas), 63A terhelésre alkalmas 
Keresztmetszet: 16mm2 

Névleges feszültség: 400V 
Préselt érvéghüvely a vezeték keresztmetszetének és a fogadó kapocs méreteinek megfelelően 
Vezetékek végein azonos formájú, anyagú, könnyen el nem távolítható, időtálló egyértelmű jelölés 
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7. Aranyminta fotók 
 

Aranyminta fotók: KOZ24.ES051(G51)K-M63A 

 

Szekrény külső zárt Szekrény külső nyitott 

 
 

Szekrény belső zárt Szekrény belső nyitott 
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Szekrény burkolatok nélkül elölről Szekrény bal oldal 

 
 

Szekrény jobb oldal Szekrény alulról 
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Szekrény felűről Szekrény hátulról 

  


